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Une conception et fabrication
respectueuse de 'environnement

Fabriqué a partir de chlorure broyées et le PVC devient

de sodium (sel), représentant alors utilisable pour fabriquer
plus de 50% de la composition, des bardages, des gaines

le PVC est un matériau électrigues..., prolongeant ainsi

vraiment recyclable. son cycle de vie.

Les fenétres PVC sont triées De plus, les menuiseries FenétréA

pour récupérer indépendam- vont plus loin : elles sont issues
ment le verre et le métal des d'une fabrication calcium-zinc
quincailleries. Ensuite, elles interdisant |'utilisation de plomb

peuvent étre intégralement et de métaux lourds.
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FENETRE PVC
DES LIGNES CONFORT THERMIQUE S'ADAPTE A é I I S n

SOBRES ET PROTECTION TOUS LES STYLES
ET EPUREES ACOUSTIQUE D'HABITAT

Charte éditoriale : designe.fr. Création : Service Communication FenétréA. Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle
et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de Iévolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix. Novembre 2019.




PERFORMANGES

AIR - EAU - VENT:
A*L - EX7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'a 1,0 W/(M*.K)

= Triple vitrage
LFE/NLA/L/1LA/LFE
+intercalaire WE

» Ujinjusqu'a 0,91 W/{m?K)

Uw jusqu'a 1,3 W/(M*.K)

» Double vitrage 4/20A/4FE
+intercalaire WE

=« Ujnjusqu'a 1,2 W/(m?* K)

Uw jusqu'a 1,4 W/(M*.K)

= Double vitrage 4/20A/4FE
+intercalaire Alu

“Elisa, une gamme
contemporaine et chaleureuse.
Un design simple et épure.”

N

Paignée Secustik® au design
exclusif FenétréA. Cette poignée
se décline également en paignee
de coulissant vous offrant la pos-
sibilité d’harmaniser vos paignées
intérieures. Existe en blanc et inox.

OPTIONS:: o

\

Vue intérieure

¥

CARACTERISTIQUES
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BATTEMENT
CENTRAL POUR
POIGNEE CENTREE

.

PLUS PERFORMANTE

Dormant (5 chambres) et ouvrant
(3 chambres) 70 mm

= P\/Crigide, renforcé contre les chocs
Epaisseur de paroi jusqu’a 3 mm,
PVCclasse A

Mise en oeuvre de renforcement
des profils par des armatures en
acier avec alliage anti-corrosion
suivant les directives du CSTB
Vitrage de base épaisseur 28 mm
Isolation phonique optimisée
Gaches métalliques traitées
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PAUMELLE

OSCILLO-BATTANT

PAUMELLE
FICHE

PLUS DESIGN

Ouvrant droit, parclose droite
Dormant monobloc de 100 a 180
Profil batternent extérieur avec
embouts, au design contermparain
Rejet d'eau arrondi avec embouts
Face vue centrale de 114 mm en
fenétre et 178 mm en porte-
fenétre a barillet

Ferrure ROTO traitée anti-
corrosion SIL-NANO garantie
10ans (couleur argent)
Paumelles fiches laquées a pla-

PERSON-
NALISEZ-
MOI!

COLORIS

O

Blanc 9016

Découvrez la gamme Héléna:

» Mméme design

» dormant et ouvrant 5 chambres

» existe en teinté masse beige et gris
= existe en plaxée mono et bicolore

CHASSIS I\

Possibilité de chassis en forme (sauf
cintré), composition, un vantail ou
plusieurs vantaux.

KIT VERROUILLAGE
SECURITE

= Leverrouillage du vantail de service
se fait harizontalement surles
traverses hautes et basses, par 2
renvois d'angles

» |len est de méme pour le semi-fixe :
une cremone manipulable dans sa

[ IS 2 b : : ‘ ; 5 : L : .
» Ujnjusqu'a 1,2 W/(m*K) POIGNEE - anti-corrosion o tine sur dormant et vis cachées partie médiane actionne les renvois
CLASSEMIENT ACOTHERM SECUSTIK® » Pau melles a2 points de fixation+ » Pare-tempéte contemporain dangle haut et bas
oA THIZ ' KARA 1 point de positionnerment OPTIONS : » Les points de verrouillage sont as-
Valable sur les chassis coloris blanc et beige. " ReSlSte aux agris,gons deS L] Fel’l’age S\/métl’lq ue Suvres par des ga|EtS ChamplgﬂOﬂS

agents atmospheriques « Poignée centrée prisonniers dans des gaches acier
Poignée Sécustik®: Toul ipulation de cré r l'extérieur, hors R H
ACOUSTIQUES* : vwft)rigzeca:;é,setst renguteewgsgs’)s\[:?gg?éc:;j:gg:nfmeeqteev:rrouiﬁasge - NECESS|te peU d entretle,\n . sur battemeﬂt . De plUSr ‘e klt Verrou”lage permet
RAtr de 28 dB & 41 dB L bt i s + Pour porteet porte-fenétre, seu ntérieur avec doptimiser [étanchité de[a fenétre
- alu a rupture de pont thermique embouts
T g 20mm (PMR) ou 40 mm » Oscillo-battant

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenétre, LGIyN < OPTIONS :
I'épaisseur et la nature du vitrage. < 4 GARANTIE o . ’ .
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenétre nue. %@ . = - \/Itl’age FEtal’dateur d/eﬁCFaCtIOﬂ
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenétre N CE P .
avec sa fermeture FRA% De HOIan’eUX dUtI’eS

RAtr: indice d'affaiblissement acoustique aux bruits routiers de
la fenétre seule [ &N
Warm Edge (WE) : intercalaire a bords chauds réduisant le 4 R Aﬁ

coefficient thermique II

FCBA 1804100
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ANS
FABRICANT

= accessoires et personna-

l / % Les menuiseries élisa peuvent recevoir un volet lisations possibles !

— roulant intégré (coffre intérieur ou extérieur) ou
= L]
La performance d‘isolation

demi-linteau. Manceuvre motorisée SOMFY ou
thermique des fenétres élisa A\ /4

manuelle.
permet d'obtenir les aides EN PARTENARIAT AVEC SCHUCO

et avantages fiscaux en
vigueur.

Vitrages déco, petits bois intégreés,
crémones décoratives, poignées de
styles, caches fiches...

Renseignements en magasin
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